MultiTek®

MultiTek

Analisi di zolfo, azoto e alogenuri tutti in un unico strumento

» La stabilita a lungo termine e la facilita d'uso portano a bassi costi operativi e una manutenzione
minima
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RIVELAZJONE RAPIDA -4 ACCURATA DIFZOLFO, AZOTO E ALOGENURI

MultiTek® di Antek & I unlcgv’strumento sul mercato che combina l'analisi di zolfo, azoto e alogenuri

tutte‘in uno. Compatto, po6tente, automatizzato e a configurazione multipla, rappresenta la soluzione
perfetta per la crescerte domanda mondiale odierna per una rivelazione e un'analisi rapide e accurate
di prodotti chimicijihdesiderati, inquihanti contaminanti ed elementi corrosivi. Poiché fornisce risultati
precisi con un senS|b|I|ta elevata e una versatilitd senza pari, MultiTek® & un valido strumento di
ottlmlzza2|0rfe del processd che fornira un ROI rapido e una migliore linea di fondo.

MultlT_ek® rileva qut;}a{’é/ sostanze attraverso un processo straordinariamente efficiente, che include le
tecnologie di Cro_nffgtografia lonica (IC) a combustione, Fluorescenza ultravioletta (UVF) e
Chemiluminescenza. MultiTek® & superiore alla chimica per via umida e all’XRF, lavora con solidi,
liquidi gas € campioni di GPL, fornendo livelii di rilevazione inferiori rispetto ai sisiemi concorrenti.
MultiTek® & la nuova tecnologia che permette un miglioramento continuo di prodotto € processo e

ghiettivi di produzione ecolo
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INTERVALLO DI APPLICAZIONE METODI STANDARD

Biodiesel Ciboe ASTM D7359 ASTM D7551
Etanclo Bevande ASTM D5453 ASTM D5176
Materie plastiche Mangimi ASTM D6667 ASTM D5762
Poliolefine animali ASTM D6069 EN 20846
Acque sotterranee Raffinazione ASTM D4629 UOP 971, 936
Acque reflue Stampa ASTM D7183 ENV 12260
Acque di processo Elettronica ASTM D7184 DIN 38409

E molto altro.

ANALISI SUPERIORI CON MULTITEK® DI ANTEK
* Misurazioni stabili e coerenti
» Rendimento piu alto del campione e dell'analisi grazie a intervalli pit lunghi tra le tarature
* Misurazione degli alogenuri
» Ampio intervallo dinamico
« Facile da usare, interfaccia grafica (GUI) intuitiva per un apprendimento pit rapido; potente strumento
software
» Configurazione da banco con piccola stampante per ottimizzare lo spazio del bancone
+ Disponibile pacchetto per computer secondo edizione 21 CFR parte 1.1, vale a dire registrazioni
elettroniche con registrazione completa delle operazioni effettuate, firme elettroniche, livelli di utente per
accessi multipli, ecc.

« Il funzionamento remoto consente agli utenti di impostare | metodi e lavorare da luoghi esterni
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RIDUCE | COSTI

* Possibilita di accesso remoto - Multitek® consente ad un utente addestrato di accedere da un luogo remoto,
eliminando cosi la necessita di avere un utente altamente addestrato in ogni sito di laboratorio. Al contrario, un tecnico
di laboratorio in sito & tutto cio che serve.

* Impedisce lo spreco del prodotto - | bassi limiti di rilevabilita (LOD) per zolfo e azoto e I'elevata ripetibilita hanno
come risultato una migliore miscelazione della benzina e profitti ottimizzati, poiché i miscelatori utilizzano solo la
guantita di prodotto che serve.

» Evita problemi costosi - L'avviso precoce della presenza di potenziali alogenuri, azoto e zolfo corrosivi e velenosi per i
catalizzatori consente azioni anticipate e preventive per proteggere il prodotto e le strutture.

AUMENTA LA PRODUTTIVITA
L'ampio intervallo dinamico di MultiTek e le funzioni di IC a combustione automatizzate significano che I'utente spende
meno tempo per la taratura e ha pit tempo per processare i campioni.

PROTEGGE LE STRUTTURE

* Protezione dalla corrosione - Protegge i componenti elettronici, i prodotti di raffineria e altri dagli effetti corrosivi di
alogenuri {cloruro, fluoruro e bromuro) e la protezione del catalizzatore dallo zolfo - gli alogenuri, lo zolfo e I'azoto
possono agire come veleni per i catalizzatori nell'industria della raffinazicne.

» Protezione ambientale - Protegge le persone, gli animali, i vegetali e la vita acquatica dagli effetti dannesi di alogenuri,
zolfo e azoto presenti nell'ambiente.

* Protezione dei lavoratori - Grazie ad una ridotta manipolazione dei campioni con alogenuri. La funzione di combustione

per IC di MultiTek automatizza la preparazione del campione, riducendo la potenziale esposizione a prodotti chimici

pericolosi.

ASSICURA LA CONFORMITA
« Conformita essenziale del prodotto - La sensibilita e la ripetibilita LDL di MultiTek aiuta gli utent
conformita del prodotto come nel diesel a bassissimo contenuto di zolfo, gli aromatici, I'acqua, i bioc

componenti elettronici, i lubrificanti, gli additivi e il cibo.

» Assicura la qualita del prodotto - MultiTek® puo essere utilizzato per monitorare i processi
prodotti nel cibo, nelle materie plastiche, nei prodotti chimici specialistici, nei mangimi :

Gli utenti MultiTek® possono
selezionare qualsiasi
combinazione di moduli
necessaria. Questo assicura che |
clienti pagano solo per quello di

possibilita di aggiornare e
aggiungere funzioni in futuro,
guando sono necessarie analisi
aggiuntive.

Il funzionamento dell’ IC con
combustione automatizzata di
MultiTek fornisce due vantaggi
principali - velocizza
I'elaborazione del campione per
una maggiore produttivita e
riduce o rende minima
I'esposizione dell'operatore alle

funzionamento automatizzato
aumenta anche la ripetibilita dei
risultati, diminuendo il grado di

coinvolgimento dell'operatore

MultiTek® ottimizza

l'importantissimo spazio del banco

di lavoro. E I'unico strumento sul

mercato conforme a tutti questi

metodi in una sola configurazione: /
(Rivelazione di alogenuri - ASTM

D7359; Rivelazione di zolfo -

ASTM D5453, D6667, D7183 ,

B N Rive one di

azoto - ASTM D4629, D5176,

D5762, D6069, D7184 - UOP 971,
936 - ENV 12260 — DIN 38409). Si
commuta facilmente tra la modalita

modalita di rivelazione di
zolfo/azoto, tutto attraverso
l'interfaccia software.



U.S.A.

PAC, LP | 8824 Fallbrock Drive | Houston, Texas 77064

T: +1 800.444.TEST | O: +1 281.840.1803 | F: +1 281.580.0719
sales.usa@paclp.com | service.usa@paclp.com

FRANCIA

BP 70285 | Verson | 14653 CARPIQUET Cedex T:
+33 231 264 300 | F: +33 321 266 293
sales.france@paclp.com | service.france@paclp.com

GERMANIA

oni solide

soluz

garantite dai nostri partner

Metodo velazione

MultiTek® N Analizzatore di azoto Piro-chemiluminescenza

MultiTek® S Analizzatore di zolfo
MultiTek® ICAnalizzatore di alogenuri

Piro-fluorescenza

IC con combustione

Intervallo analitico Intervallo

T- +49 9343 6400 | F: +49 9343 64 101 MultiTek® N Analizzatore di azoto basso ppb a %p 15 ppb
les. Ip. ice. Ip.

S5 G SRR 0 c1p- 051 =505 g rany Fpac. oo MultiTek® NS Analizzatore di azoto hasso ppb a %p N: 30ppb/

SINGAPORE S: 100 pph

61 Science Park Road | #03-09/10 The Galen 7 _ =

Singapore Science Park |1l | Singapore 117525 MultiTek® S Analizzatere di zolfo basso ppb a %p 100 ppb

sles singapersackicn | Semc;_singawe Epsdies MultiTek® LLS Analizzatore di zolfo basso ppb a sub %p 30 ppb
MultiTek® IC Analizzatore di alogenuri | basso ppb a sub %p 200 ppb

PAESI BASSI

sione tinica del camnione?
lone tinica del camnion:

T: +31 10 462 4811 | F: +31 10 462 6330 Gas da5a15ml
sales.netherlands@paclp.com | service netherlands@paclp.com LPG da5a15pl
RUSSIA Liguido da 1 a40 pl
Shabolovka Street | 34, Bldg. 2 | 115419 Moscow T:

+7 (495) 617 10 86 | F: +7 405 913 07 66 Solido fino a 500 mg

sales.russia@paclp.com | service.russia@pacip.com

CINA

Room 1003, Sunjoy Mansion | No. 6 RiTan Rd.
Chao Yang District | Beijing 100020

T. +86 10 650 72236 | F: +86 10 650 72454
sales.china@paclp.com | service.china@paclp.com

INDIA

1036 Regus | Trade Center, Level 1

Bandra (E) - 400 051 | Mumbai

T: +91 22 40 700 447 / 700 | F: 491 22 40 700 800
sales.india@pacip.com | service.india@paclp.com

'MEDIO ORIENTE
A1 Quds Street, A1 Tawar road | LIU#H13 Dubai Airport Freezone
MNear Dubai Airport {terminal 2) | P.O.Box #54781 | Dubai, UAE

T: +971 04 2947 995 | F: +971 04 2395 465
sales.middlesast@pacip.com | service.middlesast@pacip.com

COREA DEL SUD

#621 World Vision Building | 24-2, Youido-dong

Seoul 150-010

T. +82 2785 3900 | F: +82 2785 3977
sales.southkorea@paclp.com | service.southkorea@paclp.com

Durata tipica di analisi

Gas / Liquidi 2-5 minuti (a seconda del tipo
di campione e del metodo)
Solidi 2-15 minuti (a seconda del
tipo di campione e del
Alogenuri 15-30 minuti

Temperature

ambiente a 1100°C in incrementi da 1°C
- predefinita 1050°C

Zona di combustione

QOssigeno secco 400 — 650 ml/min, 99,75%, 3 bar (40 psig),

< 5 ppm umidita
50 - 200 ml/min, 99,99%, 3 bar (40 psig),
< 5 ppm umidita

Vettore secco (argon o elio)

Acqua 18 mega ohm, Tipe 1 H®

| a ricerca e lo svilunno continui nossono nartare a variazioni delle snecifiche n dell'asnettn in qualsiasi momentn

Specifiche varie

THAILANDIA

26th Floor, M. Thai Tower | All Seasons Place Potenza 115 vCa 50/60 Hz 1500 W

87 Wireless Road | Lumpini, Phatumwan | Bangkok 10330 230 vCa 50/60 Hz 1500 W

T: +66 2627 9410 | F: +662627 9401

sales thailand@paclp.com | service.thailand@pacip.com Dimensioni 52x54x61 cm,(21x21x24 inch) (hxlxp)
Rappresentanti autorizzati PAC sono anche situati nella Feso 37 kg (sU D)

maggior parte dei paesi in tutto il mondo Per maggiori
informazioni, visitate www.paclp.com

"I LOD é stato determinato con acqua /o solventi in condizioni oftimali. If LOD variera sulla base
della matrice e delle condizioni strumentali. Fare riferimento alla Nota applicativa MultiTek
appropriata per it LOD per un materiale di interesse specifico.

2L 'intervallo analitico e la dimensione del campione possono essere funzione defla matrice del

- Dal 1967, Antek & stato leader mondiale nella
strumentazione in laboratorio e in linea per l'analisi
el ntare e gli strumenti cromatografici
'pefsonalizzati che rilevano zolfo e composti di azoto

e zolfa. Lﬂgea Antek include anche analizzatori di

procdssaperd itoraggio dell'azoto totale e dello

campione e dei metodi di introduzione.
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